
L’APPLICAZIONE È INDICATA PER:
Pubblica Amministrazione 
Aziende municipalizzate
Protezione Civile
Aziende di manutenzione stradale e
autostradale
Aziende di consolidamento pareti
rocciose

CODICE PRODOTTO HARDWARE
FOR ROCK

CARATTERISTICHE:
Essenziale in zone di scarsa copertura radio
cellulare
Evita l’impiego di data logger 
Il software di supervisione e controllo
centralizzato consente l’impostazione di
soglie di allarme e la rappresentazione su
cartografia
Il Software di Supervisione centralizzato
realizza gli scenari di automazione per la
gestione delle emergenze

Sistema per il costante monitoraggio del
territorio e la rilevazione di smottamenti 
o cedimenti del terreno per una pronta
segnalazione agli utenti e un repentino blocco
della circolazione stradale

Angel Rock

RISK MANAGEMENT

DI CADUTA MASSI E STABILITÀ
DELLE PARETI ROCCIOSE

Sistema per il
monitoraggio REAL-TIME

AXATEL.IT
T +39 0444 963891 – info@axatel.it 
I nostri prodotti sono disponibili su MEPA

Scopri di più



SensorI georeferenziati per la rilevazione di movimenti delle reti
paramassi sia urti sia spanciamenti
Semafori e PMV per le comunicazioni di allerta all’utenza e blocco
della circolazione stradale in caso di rilevamento pericoli
Sirena per la segnalazione acustica delle situazioni di allerta in
modalità broadcast all’interno e all’esterno di edifici
Stazione meteo per la rilevazione dei parametri ambientali locali
(vento, pioggia, temperatura e umidità)
Accelerometri georeferenziati per reti paramassi o barriere

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ:

Visione in tempo reale degli ultimi dati arrivati da tutti i sensori (Dashboard)
Possibilità di limitare la visione al singolo sensore, singola costruzione
oppure zona geografica
Ricerca e visione dei dati storici
Invio di una segnalazione al superamento del livello impostato
Esportazione dei dati relativamente al singolo misuratore

ELEMENTI DEL SISTEMA:
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